
Soluciones para 
          Instalaciones Fotovoltaicas 



                 Esla Cables y Conexiones   comercializa cable para paneles fotovoltaicos colaborando 
con las principales empresas del sector,   y ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes 
actuales del sector de la instalación y el diseño de instalaciones 

        En cables , fibra óptica, componentes, conexionado, asi como equipos de detección       
y protección de los paneles instalados. 

       Con un amplio abanico de clientes, cubrimos todo el territorio nacional, y aunque 
somos ampliamente conocidos en el mundo de la fabricación de cables para instalaciones PCI, e 
instalaciones de cableado estructurado, el cable solar se ha convertido en un producto de venta 
habitual, donde destacamos por el servicio rápido y los precios ajustados, sinónimo de  nuestra 
marca

La energia solar, ó fotovoltaica, es un segmento que nos gusta especialmente ya que conscien-
tes de nuestra responsabilidad con el planeta estamos impulsando en la pequeña medida de 
una empresa mediana de estructura pero con un fuerte impulso en el mercado y en el inme-
diato futuro, para ello ofrecemos cables y soluciones probadas y de reconocida calidad por su 
rendimiento y su larga duración.
Con ESLA  no solo compra un cable o un equipo, compra un partner que le acompañara en su 
obra hasta el final.

 Esla Conexiones s.l. 
C/Motors, 29, Pol.Ind. “Comte de Sert” 

08755 Castellbisbal  Barcelona  

Tfno:  +34 937724620  Whatsap:  +34 600967028   
Email:  comercial@eslaconex.com   

 www.eslaconex.com

ESLA Conexiones s.l.
Fabricacion Cables Especiales desde 1992



Esla Conexiones s.l. 
Cable Unipolar          
Instalaciones Fotovoltaicas 

Tipos de Conductores  (Disponible en Rojo y Negro) 

El aislamiento especial LSH0 tiene cualidades de alta resistencia a la abrasión a altas temperaturas. Además, el aisla-
miento tiene propiedades de resistencia al fuego y al retardo de llama. El cable es resistente a los rayos UV y la cubierta 
exterior se puede separar en caso de necesidad de la capa interior de aislamiento. 
Cables flexibles aptos para Servicios Móviles e Instalaciones Fijas, Tanto en el interior de Como exteriores. Cables de 
Alta Seguridad (AS) Resistentes al ozono y a los rayos ultravioletas, no propagadores del incendio, con baja emisión de 
humos y libre de halógenos.

Referencia           Sección  Ø Ext.         Ω/Km     Kg/Km       Amp. Air    Amp. Enterrado           
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01-03402500      2,5 mm2        5,0 mm   8,21         46               30A 25A 

01-03404000      4,0 mm2        5,4 mm   5,09          62               45A 40A 

01-03406000      6,0 mm2        6,2 mm  3,39          86               70A 50A 

01-03410000      10 mm2  7,4 mm   1,95         132              95A 75A 

01-03416000      16 mm2        8,6 mm         1,24         194            120A 90A 

01-03425000      25 mm2       10,4 mm        0,759       298            160A                120A 

01-03435000      35 mm2       11,6 mm        0,565       396            190A                140A 

01-03450000      50 mm2       14,6 mm        0,393        561            240A                170A 

01-03470000     70 mm2       16,8 mm        0,277        758            290A                210A 
Construcción:  
Conductor:  		  Cobre Estañado Flexible     Clase   según  EN 60228     1,75 mm Ø                                                               
Aislamiento 1:		   Copolímero Libre de Halógeno  Especial  Solar Appliction
Colores Disponibles 1 :       Negro  / Rojo  / Azul
Aislamiento 2:		   Copolímero Libre de Halógeno  Especial  Solar Application
Colores Disponibles 2 :       Negro  / Rojo  / Azul
Tensión Nominal   Uo/U:         0,6/1Kv AC     0,9/1,6 Kv DC    Tensión Ensayo: 6,5  Kv 
Normas Aplicables:   		     CEI EN 60332-1-2             EN 50396 -            HD605/A1 E



  Esla Conexiones s.l.  

              Eslaflex RMZ1-k   0,6/1Kv
Manguera  Armada con Corona de Hilos  Acero  

      Construcción:     

Este cable está recomendado en todas aquellas instalaciones en que se requiera 
una protección mecánica del cable ó especiales esfuerzos de tracción durante el 
tendido y exista riesgo de roedores , también mejora su proteccion incendio con 
posibilidad de daños a las personas, al ser libre de halogenos Su armadura de hilo 
de acero, de manejo flexible, le hace apto para instalaciones ATEX
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EuroClase CpR según En 50575  Clase “Dca”

Referencia      Sección          Ø Ext     Resistencia       Peso
01‐9500290        2x1,5 mm2          11,90         13,3 Ω/Km.        265 Kg/Km
01‐9500291        3x1,5 mm2          12,40         13,3 Ω/Km.        287 Kg/Km
01‐9500292        4x1,5 mm2          13,05         13,3 Ω/Km.        321 Kg/Km
01‐9500293        2x2,5 mm2          12,07           8,2 Ω/Km.        306 Kg/Km
01‐9500294        3x2,5 mm2          13,15           8,2 Ω/Km.        338 Kg/Km
01‐9500295        4x2,5 mm2          14,86           8,2 Ω/Km.        475 Kg/Km 
01‐9500296        2x4,0 mm2          13,90           4,9 Ω/Km.        372 Kg/Km
01‐9500297        3x4,0 mm2          15,40           4,9 Ω/Km.        514 Kg/Km

Conductor: Hilo de Cobre Flexible, clase 5 según UNE 60228
Cubierta Conductor: XPLR Polietileno Reticulado Conductores Reunidos entre si
Relleno y Asiento de Armadura: Material Ignifugo Retardante
Armadura: Hilos de Acero galvanizado en formación helicoidal 
Cubierta Exterior: Poliolefina Ignifugada, de color verde LSH0 Según UNE 21123, (AS)
No Propagador del Incendio : Según UNE EN 60332.3 (IEC 60332.3)
Libre de Halógenos: Según UNE-EN60574 (IEC 60574)
Reacción al Fuego: Según EN 50575 Clase C-s1b, d1, a1
Baja Emisión de Gases Corrosivos : Según UNE 60754.2 (IEC 60754)

      Tipos de Cables:  



  Esla Conexiones s.l. 

Cable   “Cat7    S/FTP “        
Cubierta para Exterior  Resistente UV

       Atenuaciones      
Frecuencia: 	 Mhz	 1	 10	 100	 250	 300	 450	 600	 1000

Atenuación         dB         1,8 5,4 17,4 28,1 30,9 38,3 44,8 63,1 
NEXT	  dB     104,0 100,0 100,0 90,0 89,0 87,0 85,0 80,0 
ACR	  dB       97,0 97,0 97,0 87,0 86,0 84,0 82,0 77,0 
PS-NEXT              dB       98,0 95,0 83,0 62,0 58,0 48,0 40,0 17,0 
PS-ACR  dB       95,0 92,0 80,0 59,0 55,0 45,0 37,0 14,0 
PS-ACR-F             dB     105,0 94,0 74,0 66,0 64,0 61,0 58,0 54,0 

Cable de cobre formado por 4 pares trenzados individuales apantallados. Destinado para la transmisión de voz y datos 
en redes, se utiliza habitualmente para interconectar módulos.  Su cubierta exterior de Polietileno negro le permite  
soportar los rayos ultravioleta, Libre de halógenos.   Soporta frecuencias de hasta 600 Mhz y velocidades de hasta 10 
Gbps.

Conductor:  Cobre Electrolítico Puro Solido  Class1 EN 60228   Ø 0,57 mm (AWG23)  
Aislamiento Conductor         Poliolefia FOAMSKIN        Ø  1,4 mm
Colores    Azul / Blanco Azul - Marrón / Blanco-Marrón - Verde / Blanco-Verde - Naranja / Blanco-Naranja 
Capacidad  : ≤ 57 pF/m  a 800 Hz Maxima Resistência Conductor @20º:   ≤71 Ω/Km                                                               
Cubierta Exterior:         Color Naranja      Peso :  54 Kg/km
Impedancia:                100 Ω ±5Ω
Diámetro:		  Ø7,4mm  Presentación:  Cajas 305 mts    Bobinas de 1000 mts.
Normas:    ANSI/TIA/EIA 568-2-1         ANSI/ICEA S-102-700       ISO/IEC 11801    EN 50173-1    IEC 60754-2     
Normas:   IEC 60332-2       IEC 61034-1          
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      Construcción   



Esla Conexiones s.l. 
Fibra Optica Multimodo  50/125 µm         

Interior /Exterior Dielectrica 

• Frecuencia: Fibra OM4    -  Fibra OM3  -  Fibra OM2 Atenuación/Km         

La denominación “OM1-OM2-OM3 y OM4” define un cable de calidad multimodo 
en función de su ancho de banda  1500/2000 Mhz para distancias  de hasta 2 Km, 
pudiendo transmitir en 1Gb a una distancia de hasta  500 mts y en 10 Gb a una 
distancia de hasta 300 mts.-- Ver tabla Anexa-- 

Presentado en la construcción “Interior/Exterior” se trata de un cable flexible con protección de P.E. que soporta am-
biente UV y por su cubierta se adapta a una instalación Interior por su flexibilidad.  Siendo muy valorada por lo fácil de 
quitar la cubierta para poder trabajar en su fusión en campo y en el interior.

    1 Gb/s  (1000 Base-SX)            1.100 mts        1.000 mts         550 mts         2,7dB/850nm  --  0,8dB/1310 nm      
   10 Gb/s (10G   Base SR)       400 mts  300 mts  82 mts  2,0dB/850nm  --  0,8dB/1310 nm                                                               
   40 Gb/s (40G  Base SR4)      150 mts  100 mts  2,0dB/850nm  --  1,0dB/1310 nm                                                               
 100 Gb/s (100G Base SR10)          150 mts           100 mts 2,0dB/850nm  --  1,0dB/1310 nm         

Apertura Numérica : 0,275±0,115 
Cladding: Doble capa de Acrilato tipo DLPC7   Ø125 µm 
Indice de Refracción:  a   850nm:  1,496 dB           
 Indice de Refracción:  a 1300nm:  1,491 dB   
Carga de Rotura :  1500 Nw

   Numero de Fibras               2          4          6          8          12          24  

 Diametro Exterior   (mm)    4,5       5         5,5        6          6,5          8       

 Peso (Kg/km)    21       26        30        35          45         65    

ESLA Conexiones s.l.      
C/Motors, 29 Pol.Ind.”Comte de Sert”   

08755 Castellbisbal  Barcelona                                                      
Tfno: +34937724620

Comercial@eslaconex.com    
www.eslaconex.com

Disponible en Tubo Acero 
Corrugado para exteriores 

mailto:Comercial@eslaconex.com


Esla Conexiones s.l. 
Conectores MC4 
Instalaciones Fotovoltaicas          

El conector MC4 para  paneles fotovoltaicos es el 
conector comúnmente utilizado, y es una parte ne-
cesaria para que la instalación funcione durante mu-
cho tiempo,  su estanqueidad marcará el tiempo de 
duración, por eso en ESLA hemos escogido conecto-
res de   la máxima fiabilidad, primera calidad al me-
jor precio. Disponible hoja técnica en nuestra web. 
Este material es de entrega inmediata  y se presenta 
en bolsas individuales y en grupos de 3 unidades.

     Referencia         Descripción           

01-44444444      Conector  Macho

01-44444444      Conector  Hembra
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01-44444444      Conector   Doble  Multi  1 M / 2H

01-44444444      Conector Conexion panel Doble  1M / 2H con Cable

01-44444444      Conector  Conexion panel  1M / 3 H

01-44444444      Conector  Adapatador Aereo

01-44444444   Conector  Doble Multi l  1M / 2H

01-44444444   Conector  Adapatador Aereo

 Conector  Macho /Conector Hembra 



Como especialistas en cables solares, así como su conexionado podemos ofrecer una gama de 
cables destinado al creciente mercado de uso doméstico e industrial, cables reforzados con 
garantías de durabilidad de 5-10 años, por su composición de doble capa con un aislamiento 
especial destinado a este segmento de la energía fotovoltaica, capaces de soportar los rayos 
ultravioleta y su degradación en el tiempo. 

También disponemos de equipos de fibra óptica para asegurar el control de la instalación, ya 
sea e n grandes huertas solares o en instalaciones más sencillas, y más económicas 

Esla Conexiones s.l. 

Cable para Energía Fotovoltaica 




